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ELECTRONIC SOLUTION PROVIDER FOR INTELLIGENT MANUFACTURING

产品简介

NXI-5100系列是一款支持LAN总线控制的高密度多通道可编程电阻卡。其电阻可选范围：0Ω~11.11MΩ，电阻精度高达0.1%，
针对不同的应用场合，灵活的设计架构支持单张板卡支持8、12、16、24通道，并提供对应等级的电阻分辨率，最高可达1Ω，以适
应不同测试场景的需求。NXI-5100系列非常适合模拟阻性传感器和用作系统测试仿真。

主要特点

8、12、16、24通道可选
电阻可选范围：0Ω（短路）~11.11MΩ 快速动作，每秒支持2000次电阻编程
电阻编程分辨率最高可达1Ω
电阻精度：±0.1% 支持特殊编程电阻规格型号定制

控制电路与可编程电阻完全隔离

单卡4HP宽度，支持NXI-F1080、N8000S测控机箱集成使用
支持12V DC供电、LAN通讯单独控制使用电阻最大功率：0.25W，最大切换电流：0.5A

最大工作电压：125 VAC, 60 VDC
开关闭合时间：<1.1ms；开关释放时间：<0.4ms

开关寿命：低负荷>1亿次操作；满负荷>100万次操作
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产品尺寸及接口

NXI-5100系列高密度可编程电阻卡
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以太网接口

背板连接器

板卡电源（+12VDC）

指示灯

68pin连接器
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规格参数表

10Ω
1Ω NXI-5100-110/24

100Ω NXI-5100-11k/24 NXI-5100-111k/16 NXI-5100-1.11M/12 /

NXI-5100-11.11k/12NXI-5100-1.11k/16

NXI-5100-1.1k/24 NXI-5100-11.1k/16 NXI-5100-111.1k/12

NXI-5100-1.11M/8

NXI-5100-11.11M/8

1kΩ NXI-5100-110k/24 NXI-5100-1.11M/16 NXI-5100-11.11M/12 /
10kΩ NXI-5100-1.1M/24 NXI-5100-11.1M/16 / /
100kΩ NXI-5100-11M/24 / / /

分辨率
通道数 24CH 16CH 12CH 8CH

备注：此产品手册仅供参考，如需其他规格，请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新，因此我们保留技术指标变更的权力，恕无法另行
通知，谢谢合作。


